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GRUNDRISS UG M 1:100 GRUNDRISS EG M 1:100 GRUNDRISS OG M 1:100

LAGEPLAN & DACHAUFSICHT M 1:500 ANSICHT SÜD M 1:100ANSICHT WEST M 1:100

FASSADENSCHNITT M 1:20

DETAIL ATTIKA M 1:5

DETAIL DECKENANSCHLUSS M 1:5

DETAIL FUßPUNKT M 1:5

100 Pkt BNB 
TAGESLICHT 
PRIMÄRENERGIE 
TREIBHAUSGASPOTENTIAL 
LEBENSZYKLUSKOSTEN 

WEGEKONZEPT

ANKOMMEN 
FAHRRADWEG

FLUCHTWEG

FLUCHTWEG

ANKOMMEN 
CAMPUS

FUNKTIONSKERNE GEBÄUDETECHNIK SYSTEMGRENZE GWP PRO PERSON

NUTZUNGSKONZEPT

THERMISCHE HÜLLE

ZIELE

SANIERUNG ZU EINEM 
PLUSENERGIEHAUS

NUTZER*INNEN 
KOMFORT STEIGERN

NACHHALTIGE  
SANIERUNG (BNB)

FLÄCHENEFFIZENZ

DACHAUFBAU 
BETON ARMIERT 2 %
BAUDER ECO FF
DAMPSPERRE
ABDICHTUNGSBAHN
ABDICHTUNGSBAHN
BAUDER SEEDUM DACH

FUßBODENAUFBAU OG
RECYLING TEPPICHBODEN - 
FA. ZEN STICH 
TROCKENESTRICH
KORKDÄMMPLATTE 
SCHÜTTUNG CEEMWOOD
BETON ARMIERT 2 %

FUßBODENAUFBAU EG
BETON ARMIERT 2 %
VAKUUM-DÄMMUNG 
TROCKENESTRICH 
LINOLEUM

FASSADENAUFBAU 
PFOSTEN-RIEGELFASSADE 
RAICO THERM+ H-V 
DREIFACHVERGLASUNG 
ODER 
PANEL MIT PUR-DÄMMUNG 
RAHMENKONSTUKTION
AUS RECYCLINGKUPFER 
FASSADENBEGRÜNUNG
BOTANIC HORIZON 

DACHAUFBAU FASSADE 
KVH 
DAMPFSPERRE 
BAUDER ECO FF 
ABDICHTUNGSBAHN 
ALU-KASSETTE

GLASAUFBAU 
FLOATGLAS
P. 2 REFLEXIONS- 
BESCHICHTUNG 
ARGONFÜLLUNG 
FLOATGLAS
ARGONFÜLLUNG 
P. 5 WÄRMESCHUTZ- 
BESCHICHTUNG
VSG 

KONSTRUKTION SITZSTUFEN
KVH 
MINERALWOLLE 
KVH 

SOCKELAUFBAU 
GLASSCHAUMSCHOTTER 
BETONFERTIGTEIL 
mit PERIMETERDÄMMUNG 
ABDICHTUNGSBAHN 
VAKUUM-DÄMMUNG

240 mm
160 mm

100 mm

5 mm
90 mm
20 mm
80 mm

350 mm

60 mm

mittel 300 mm

2 mm

240 mm

52 mm

180 mm
 300 mm

8 mm

 160 mm
4 mm

160 mm

2 * 4 mm

60 mm
 60 mm
60 mm

150 mm
 45 mm
70 mm
5 mm

 15 mm
220 mm

45 mm

SCHNITT A-A & KONZEPTSCHNITT TECHNIK M 1:100

ENERGIESTANDARD STROMBEDARF STROMBEDARF VS PV ERZEUGUNG BATTERIESPEICHER STROMDECKUNG PV EINSPEISUNG

LÜFTUNGSKONZEPT

650 m²

BEWERTUNGSSYSTEM  
NACHHALTIGES BAUEN 
STECKBRIEFE  
UNTERRICHTSGEBÄUDE  
KOMPLETT 
MODERNISIERUNG V2017 
 

 
DIFFERENZIERTE  
BETRACHTUNG BEI  
KOMPENSATIONS- 
BERECHNUNG LCA 
ÖKOBAUDAT STROM  
PV ANSTATT STROM-MIX

FORTFÜHRUNG 
BISHERIGER  
BETRIEB

SANIERUNG UND  
BETRIEB MIT  
ERWEITERTER  
KAPAZITÄT 

1150 kgCO2Äquiv 
pro Jahr

130 kgCO2Äquiv  
pro Jahr

ANSICHT OST M 1:100 BARWERT

TAGESLICHTVERSORGUNG 500 LUX, DF 4,7 %

OG NEU EG NEU OG BESTAND EG BESTAND
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AUSSCHNITT FASSADE M 1:20

AUSSCHNITT GRUNDRISS M 1:20

650 m² SONNENSCHUTZ 
VERGLASUNG 
 
OST-SÜD-WEST 
g-WERT: 0,3 
LICHTTRANSMISSION: 0,62 
Ug-WERT: 0,5 W/m²K 

NORD  
g-WERT: 0,5 
LICHTTRANSMISSION: 0,71 
Ug-WERT: 0,5 W/m²K  
 

VERGLASUNG 
BESTAND 
 
OST-WEST-SÜD-NORD 
ANGENOMMENE WERTE
G-WERT: 0,73 
LICHTTRANSMISSION: 0,8
Ug-WERT: 2,6
 


